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Hersteller: Meypack 
 
Baujahr: 1992 
 
Leistung:  max. 1.500 Gebinde/ Std., produktabhängi g 
 
Zu palettierende Produkte:    Tray, Wrap-Around-Kar tons 
 
Steuerung:   Siemens S5 115 u      
 
Pneumatik:   Festo             
 
Lackierung RAL:   RAL 6018 gelb/grün 
 
Zubehör:  - 1 Leerpalettenmagazin 
 - 1 Leerpalettentransportbahn 
 - 1 Vollpalettentransportbahn 
 - 1 Schutzeinrichtung  
 
Einlauf:              1-bahnig        
       
Einlaufhöhe Produkte:  850 mm 
Auslaufhöhe Vollpaletten:  375 mm 
 
Palettenverarbeitung:     Euro     
 
Stapelhöhe:   1.450 mm 
 
Produktabmessungen min.:  (LXBXH) 180 x 180 x 100 m m 
Produktabmessungen max.:  (LXBXH) 300 x 400 x 400 m m 
 
Maschinenherkunft:  Durch Neuinstallation eines leistungsstärkeren Meyp ack  
 Palettierers vom Typ PK 110 wurde der Meypack- 
 Palettierer beim Kunden nicht mehr benötigt. Der  
 Palettierer wurde durch Fremdpersonal gewartet und  ist  
 in einem guten technischen Zustand. 

Palettiert wurden unterschiedliche Kartonverpackung en  
mit einer Leistung von max. 1.500 Kartons/ Stunde. 

         
Lieferbar:       ab Lager/ nach Absprache 
 
Preis: auf Anfrage 
 

 

�
�� Meypack Palettieranlage, Typ PK 110 �� ���������������������������������������
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Typ: PK 112 (Längspalettierung) 
 
Hersteller: Meypack 
 
Baujahr: 1989 
 
Leistung je Anlage:  max. 1-2 Lagen/ min., produkta bhängig 
 
Zu palettierende Produkte:  Tray, Wrap-Around-Karto ns 
 
Steuerung:   Siemens S5 115 u      
 
Lackierung RAL:   RAL 2000 gelborange 
  
Zubehör je Anlage:  - 1 Staurollenbahn 
 - 1 Brems-/ Taktbandkombination 
 - 1 Leerpalettenklinkenmagazin 
 - 1 Kettenbahn zum Transport der Leerpaletten  
      vom Magazin in die Anlage 
 - 1 Rollenbahn als Hubsegment 
 - 1 Kettenbahn in der Anlage 
 - 2 Kettenbahnen als Vollpalettenstellplatz 
 - 1 Schutzeinrichtung  
   
Einlauf:              1-bahnig        
       
Einlaufhöhe Produkte:  850 mm 
 
Auslaufhöhe Vollpaletten:  500 mm 
 
Palettenverarbeitung:     Euro, Industrie     
 
Stapelhöhe:   1.700 mm incl. Palette 
 
Max. Palettengewicht: 1.500 kg 
       
Lieferbar:       ab Lager/ nach Absprache 
 
Preis: auf Anfrage 
 

�� �� 2 Meypack Palettieranlagen, Typ PK 112 �� ���������������������������������������
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Hersteller: MAF  
 
Baujahr: 1989  
 
Verpackungs-Leistung:  max. 17 Gebinde/ min., produ ktabhängig 
 
Verpackungsmöglichkeiten:  Tray/ Folie 
 
Durchlauf: 1-bahnig  
 
Einlaufniveau: 920 mm 
 
Auslaufniveau: 920 mm 
 
Steuerung:   Siemens S5 100 u        
 
Pneumatik:   Festo, Bosch         
 
Ausführung: lackiert 
 
Lackierung RAL:   RAL 5010 
 
Folienbreite:   max. 550 mm 
 
Durchlaufbreite:  max. 400 mm 
Durchlaufhöhe:  max. 200 mm 
 
Tunnellänge:  2.000 mm 
 
Lieferbar: ab Lager/ nach Absprache 
 
Preis: auf Anfrage 
 
 

�� ��
Folieneinsc hlag - und Schrumpfanlage, 

Typ BP 4-54 - MAF �� ���������������������������������������
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Hersteller: Meypack 
 
Baujahr: 1988  
 
Produktzufuhr:                einbahnig 
 
Einlauf:      rechts 
 
Verpackungsleistung:      max. 15-20 Takte/ min., produktabhängig  
 
Einlaufniveau:  + 850 mm 
 
Auslaufniveau:  + 850 mm 
 
Lackierung:  RAL 1013 Perlweiß 
 
Einschieber:   motorisch 
 
Abmessungsbereich 
Gebinde:   Länge:  120 - 300 mm 
   Breite: 200 - 375 mm 
  Höhe:        60 - 260 mm  
 
Schrumpftunnel: Typ: ST 65 30-12 
 
Heizkammer:   Höhe:     300 mm 

  Gurtbreite: 650 mm 
  Länge:     1.200 mm 
 

Steuerung:  Siemens S7  
 

Pneumatik:        Festo 
      

��

Überholte Folieneinschlag - und 
Schrumpfanlage Typ SW 60 W,  

mit Schrumpftunnel Typ ST 65 30-12 �� ���������������������������������������



�
� � � �

� � � � � ���������	
��
����������
��
���������� �

�
��������������������������� �

� �� � � � � � ���������
���
�
�� �
� � � � � !�"#�$%���&�� ' ���
&�(&�
� ��

)
&
*%�+�, -�.�/0"-�.�- �.�"��
1
2+���������, -�.�/0"-�.�- �.�!#-"��
�'�
�&���+��
&
�3�
��
��4�
 �

� � � � 

 
�   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



�
� � � �

� � � � � ���������	
��
����������
��
���������� �

�
��������������������������� �

� �� � � � � � ���������
���
�
�� �
� � � � � !�"#�$%���&�� ' ���
&�(&�
� ��

)
&
*%�+�, -�.�/0"-�.�- �.�"��
1
2+���������, -�.�/0"-�.�- �.�!#-"��
�'�
�&���+��
&
�3�
��
��4�
 �

� � � � 

 
�   

 
 

 
 

 
Typ:  SW 60 W  
 
Hersteller:  Meypack 
 
Baujahr:  1987  
 
Produktzufuhr:                 einbahnig 
 
Einlauf:       rechts 
 
Verpackungsleistung:      max. 20 Takte/ min., produktabhängig 
 
Zu verpackende Produkte: Flaschen, Dosen 
 
Verpackungsmöglichkeiten: Multipack, Tray/Folie  
 
Einlaufniveau:  + 850 mm 
 
Auslaufniveau:  + 850 mm 
 
Lackierung:  RAL 1013 Perlweiß 
 
Pneumatik:  Festo 
 
Folienbreite  max. 450 mm 
 
Schrumpftunnel: Typ: ST 65 30-16 
 
Durchlaufbreite: max. 500 mm 
 
Durchlaufhöhe: max. 270 mm 

 
Steuerung:  Siemens S5 100 u 

 
      

��

Folieneinschlag - und 
Schrumpfanlage Typ SW 60 W,  

mit Schrumpftunnel Typ ST 65 30-16 �� ���������������������������������������
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Hersteller:    Meypack 
 
Baujahr:    2005 
 
Verpackungs-Leistung:  max.  60    Gebinde/ min., produktabhängig 
 
Verpackungsmöglichkeiten:         flächige Produkte   
 
Einlaufniveau:   900 +50 mm 
 
Auslaufniveau :   900 +50 mm 
 
Steuerung:                    Siemens S7-300 
 
Gruppierung:                   seitliche Gruppierke tten 
 
Zubehör:       Laserperforation 
 
Pneumatik :             Festo             
 
Ausführung:    lackiert, RAL 9006 
 
Produktlänge:   min. 200    mm -   max. 400  mm 
Produktbreite:   min. 140    mm -   max. 300  mm 
Produkthöhe:    min. 100    mm -   max. 300  mm 
 
Max. Folienbreite:   300 mm 
 
Folienstärke:    17 µm (Standard) 
 
Lieferbar:           ab Lager/ nach Absprache 

�� �� Folieneinschlaganlage, Typ FW 200 �� ���������������������������������������
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Hersteller:    Hagemann 
 
Baujahr:    2002 
 
Verpackungs-Leistung:  max. 10-12 Gebinde/ min., pr oduktabhängig 
 
Verpackungsmöglichkeiten:         Faltschachteln  
 
Einlaufniveau:   850 +50 mm 
 
Auslaufniveau :   850 +50 mm 
 
Steuerung:                    Siemens S7 
 
Bedienpanel:    Siemens Simatic OP 17 
 
Gruppierung:                   Löffelkette, Übersch ieber 
 
Pneumatik :             Festo             
 
Lackierung:    RAL 1013 perlweiß 
 
Zulauf:    einbahnig, liegend quer 
 
Bedienseite:    rechts     
 
Produktlänge:   min. 200 mm - max. 420 mm 
Produktbreite:   min. 130 mm - max. 230 mm 
Produkthöhe:    min. 120 mm - max. 280 mm 
 
Max. Folienbreite:   500 mm 
 
Folienstärke:    17-23 µm (Standard) 
 
Lieferbar:           ab Lager/ nach Absprache 
 
Preis:  auf Anfrage 
 

�� �� Folieneinschlaganlage, Typ FW 100 �� ���������������������������������������
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Folienwickelanlage, Hagemann 

Baujahr: 1996 
bisherige Anwendung: Farbdosen 500ml, 750 ml 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

�� ��

Gebrauchtanlagen 
im Kundenauftrag zu verkaufen  ���������������������������������������
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